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Energieffektiv ett Ahlsellinitiativ

Inom EU har majoriteten av medlemsländerna förpliktat sig att före 2020; reducera koldioxid-
utsläppen med 20%, nå ett energieffektiviseringsmål om 20% och att 20% av den producerade 
energin ska vara förnyelsebar.

Men för den enskilda fastighetsägaren och industrin kan energieffektivisering ofta uppfattas ett 
område som kan kännas luddigt och otydligt. Vad kan vi göra för att minska energiförbrukning-
en och samtidigt ta ett steg närmare klimatmålet för 2020? 

I denna handbok har vi sammanställt råd, rekommendationer och fakta från offentliga och 
privata utredningar, forskningsresultat från Ahlsells leverantörers produktutveckling samt egna 
erfarenheter från Ahlsells dryga 130 åriga historia som Nordens ledande grossist.

Vatten, ventilation, värme, belysning, motorer, kyla pumpar, mätning är några av områdena 
som behandlas. Som avslutning i handboken har vi sammanställt lagar och förordningar för 
respektive område.

Ahlsell tar ett helhetsgrepp om energieffektivisering som koncept där denna handbok med 
energieffektiva råd är en del i Ahlsells energieffektiviseringsinitiativ. 

Genom att energieffektivisera din anläggning så bidrar du inte bara till att klimatmålet  
uppnås utan du förbättrar även ditt rörelseresultat.

Mer nyttig information �nner du på  www.energieffektiv.com

 

Jonny Eriksson

Chef Affärsprocesser
Liljeholmsvägen 30

117 98 Stockholm

Handboken är korrekturläst av ÅF Infrastruktur AB.
För eventuella tryckfel ansvaras ej.
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Industri
Kyotoprotokollet var startskottet för att 
fastställa kvantitativa mål och agenda 
för att reducera koldioxidutsläppen med 
tydliga utfästelser från regeringarna (med 
några undantag). 

Inom EU har majoriteten av medlemslän-
derna förpliktat sig att före år 2020; redu-
cera koldioxidutsläpp med 20%, nå ett 
energieffektiviseringsmål om 20% och att 
20% av den producerade energin ska vara 
förnyelsebar.

Koldioxidutsläppen inom Industrin står för ca 30% 
av Sveriges totala utsläpp vid en sammanslagning 
av förbränning inom industrin och olika industri-
processer.

Tillsammans med det faktum att energipriset stän-
digt ökar innebär detta att investeringar i Energi-
effektiviserande åtgärder betalar sig på � era plan:

Vad kan göras?

De tekniska installationerna i en byggnad är 
stora energianvändare och genom rätt systemut-
formning, rätt val av komponenter, injustering 
och optimal drift så � nns mycket goda förutsätt-
ningar till en lönsam affär. Genom att ta del av 
råden nedan och välja produkter som i Ahlsells 
katalog är märkta med symbolen energieffektiv 
så kommer ni långt. I våra råd utelämnar 
vi klimatskalet.

 miska resultatet

 höjer imagen på företaget och bidrar till att  
 klimat målet uppnås och naturresurser   
 sparas

 otänkbart scenario att Sverige följer USAs
 exempel som lagstadgat fastslår att
 fastighetens energiprestanda ska ingå i
 balansräkningen.

Inomhusklimat
Boverkets byggregler, BBR, anger att byggnader 
med arbetslokaler eller bostäder skall utformas 
så att ett tillfredsställande termiskt inomhusklimat 
kan erhållas och vilka temperaturer som ska kunna 
uppnås. Däremot ger dessa ingen vägledning om
t.ex. vilken temperatur man bör hålla i drift.

Enligt Byggnadsverkslagen skall byggnad och 
installationer underhållas så att deras tekniska 
egenskaper bibehålls, BVL 2 § resp. 13 §.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbets-
platsens utformning, AFS 2000:42, 31 § Termiskt 
klimat, skall arbetsplatser inomhus ha lämpligt 
termiskt klimat. Det skall vara anpassat till arbetets 
art, om arbetet är lätt eller tungt och om det är
rörligt eller utförs stillasittande.

Luft inomhus kan innehålla hundratals olika föro-
reningskomponenter. Som regel är koncentratio-
nen av respektive ämne låg i förhållande till de 
hygieniska gränsvärdena. Vid samtidig exponering 
för många ämnen uppkommer ofta samverkande 
effekter. Dessa är antingen additiva eller också för-
stärker de varandras effekter. Det saknas dock till-
fredsställande information för att fastställa riktvär-
den för blandningar av låga halter luftföroreningar.

Rumsluftens koncentration av koldioxid bör ej var-
aktigt överstiga 1 000 ppm vid normal användning. 
Koldioxidhalten 1 000 ppm ska inte ses som ett vär-
de som aldrig får överskridas. Däremot får halten 
inte överskrida 1 000 ppm mer än tillfälligt och då 
under korta stunder. Koldioxidhalten på denna nivå 
är i sig inte farlig och ger inga symptom, men den 
är ett tecken på att ventilationen inte är tillräcklig 
med hänsyn till antalet personer i lokalen.

Ventilationssystemens luft� öden är ofta dimensio-
nerade efter sommarfallet, vilket betyder att luft� ö-
dena vintertid är överdimensionerade ur hygien-
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synpunkt. Arbetsmiljöverket har inte något emot att 
åtgärder vidtas för att minska energibehov om de 
inte medför en dålig arbetsmiljö. Föreskrifterna är 
skrivna som funktionskrav med syftet att underlätta 
för teknisk utveckling som både medför t.ex.
minskad energiåtgång och god arbetsmiljö.

För produktions-, laboratorie- och lagerlokaler etc. 
där luftföroreningar huvudsakligen inte kommer av 
människor utan från verksamheten �nns komplet-
terande krav. Verksamheten i en arbetslokal kräver 
t.ex. ibland speciella eliminationstekniska åtgärder 
för att hålla luftföroreningarna på en acceptabel 
nivå. Bestämmelser om ventilation vid olika pro-
cesser och hanteringar �nns i �era av Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter.

Energimätning
En industrianläggning är komplex och för att få 
ut maximal effekt av anläggningen är mätning, 
övervakning och styrning/reglering en nödvändig-
het. Det �nns en mängd olika sätt att genomföra 
mätningar på parametrar med inverkan på energi-
användningen som t.ex. att temperaturer av olika 
slag, vätske- och luft�öden, effektbehov för el och 
värme totalt och för olika förbrukare etc. Det är vik-

tigt att alla mätningar genomförs på ett vedertaget 
sätt och med kvalitativ utrustning så att mätning-
arna på den aktuella byggnaden kan jämföras med 
motsvarande mätningar för en referensbyggnad 
och dess energiprestanda. Samtidigt är det viktigt 
att följa energiprestandan över tiden. Att också 
införa individuell mätning av enskilda byggnader 
inom samma fastighetsbestånd kan ge �na bespa-
ringar. Snittet för en fastighet kan se bra ut men vid 
en nedbrytning per byggnad kan exempelvis ven-
tilationskostnaden variera avsevärt pågrund av en 
felaktigt injusterad anläggning eller att värmeåter-
vinningen inte fungerar som den skall. Utan mät-
ning visualiseras inte dessa besparingsmöjligheter. 
För att erhålla full utväxling krävs mätning av varje 
delpost så som enskilda �äktmotorer, pumpar, 
kompressorer och pumpcirkulation (�öden) för ef-
fektbestämning av värme-, kyl- och varmvattenan-
vändning. Att zonindela en lokal i olika delzoner 
kan många gånger vara lönsamt för att på så sätt
kunna behovsstyra exempelvis ventilationen efter 
verkligt behov.

Temperaturmätare

Ett vanligt förekommande fel när man mäter luft-
temperatur är att man inte enbart mäter lufttem-
peraturen utan även strålningstemperaturer från 
omgivande ytor och sig själv. Det är därför viktigt 
att se till att temperaturmätaren/givaren skyddas 
från värmestrålning.

Varje mätning kräver eftertanke, oavsett om det 
handlar yttertemperaturer, temperaturer i vätske-
�öden eller lufttemperaturer, för att analysen skall 
kunna bli rätt bli korrekt. Genomför man inte mät-
ningen med tillräcklig noggrannhet blir både
resultatet och slutsatsen felaktig.

Fuktmätare

I industrisammanhang kan det vara viktigt att mäta 
och hålla koll på luftens relativaluftfuktighet. Olika 
verksamheter och processer kan ha distinkta krav 
på luftens fuktighet, för vissa får det inte vara för 
torrt och för andra inte för fuktigt. Luftfuktighetens 
betydelse för klimatupplevelsen är däremot liten 
och det är svårt att bedöma effekten på besvärs-
upplevelse och hälsotillstånd. Arbetsmiljöverket 
har inga gränsvärden eller rekommendationer om 
hur låg eller hög den relativa luftfuktigheten bör 
vara på en arbetsplats.
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Klagomål på torr luft är oftast ett mått på att inom-
hustemperaturen är för hög. Forskning har visat 
att det är �er som klagar på torr luft vid 40% re-
lativ fukt och 22°C inomhus än vid 20% och 20°C. 
Upplevs luften torr är den bästa metoden alltid att 
sänka temperaturen.

Luftbefuktning är dyrt och energislukande och 
genererar dessutom ofta �er problem än den 
undanröjer. Hög luftfuktighet inomhus kan vara 
ett hälsoproblem då risken för tillväxt av mögel 
och dammkvalster ökar vid höga luftfuktigheter. 
Luftbefuktning är endast motiverat för speciella 
verksamheter som t.ex. tryckerier och inom elektro-
nikindustrin.

Det �nns �era metoder att mäta luftens fuktig-
het och olika mätare/fuktgivare; Hårhygrometer, 
Psykometrar och Elektroniska som t.ex. kapacitiva. 
Gemensamt för dessa är att de kräver återkom-
mande kalibrering.

Luft�ödesmätare

Luft�ödesmätning ska ske genom de standardise-
rade mätmetoderna som �nns redovisade i Mätme-
toder för mätning av luft�öden av i ventilationsin-
stallationer, Nordiska ventilationsgruppen (NVG), 
SIB, Byggforskningsrådet T32:1982, reviderad
utgåva 1993. Det är viktigt att följa de råd och anvis-
ningar som är speci�cerade. Det är mycket vanligt 
att dessa frångås i tron att moderna mätinstrument 
tillåter ett avsteg från anvisningarna, vilket alltså 
inte är fallet.
I industrier kan det vara viktigt att bestämma 
luftomsättningen i speci�ka mätpunkter som vid ar-
betszonen intill en maskin, så att stagnationszoner 
med stillastående förorenad luft undvikes.

Andra mätningar som kan vara aktuella är mäta 
läckage av förorenad luft genom en värmeväxlare 
eller �äktaggregat genom direkt eller indirekt kort-
slutning så att inte förorenad frånluft läcker tillbaka 
till tilluften. Det kan också vara aktuellt att mäta
föroreningar av olika slag. För mätningar av luft-
omsättning och föroreningshalter krävs avancerade 
mätutrustningar.

Ur ett energihänseende är det viktigt att mäta föro-
reningar och den bakomliggande orsaken bakom 
dessa. Det är långtifrån alltid kostnadseffektivt att 
öka ventilationen för att lösa problematiken utan 
många gånger �nns det energieffektivare metoder,

t.ex. att stoppa föroreningsspridningen vid källan 
genom punktutsug eller att utnyttja ventilations-
luften bättre för att föra bort föroreningar etc. En 
så enkel åtgärd som sänkning av inblåsningstem-
peraturen så att denna ligger ca 3-4°C lägre än 
inomhustemperaturen förbättrar normalt både 
ventilationens förmåga att föra bort föroreningar 
och utnyttjandet av �gratisvärme� från belysning, 
apparater, processer och solinstrålning med mera.

Vätske�öden

Det är ofta svårt att få en önskvärd validitet vid 
mätning av vätske�öden. De olika mätmetoderna 
har varierande och noggrannhet sina respektive 
för- och nackdelar.

Strypventiler med mätuttag är ofta märkesbero-
ende så att själva mätarna måste vara av samma 
fabrikat som ventilerna. De kräver ofta också turbu-
lent strömning genom ventilen.

Flödesmätare i industrin är ofta av typ vinghjul. 
Dessa måste storleksmässigt anpassas till de �ö-
desområden de skall arbeta inom och ha rätt mät-
sträcka. Utanför �ödesområdet är onoggrannheten 
stor, vilket t.ex. innebär att vätska kan passera mä-
taren utan att registreras. Vidare måste vinghjuls-
mätare kalibreras/bytas ut efter viss utesittandetid 
enligt fabrikantens anvisningar. Används mätaren 
för fakturering skall Swedacs anvisningar följas.

Att via pumpens tryckuttag bestämma �ödet med 
en tryckmätare och sedan gå in i pumpkurvor och 
beräkningsformler är ett annat sätt.

Induktiva och ultraljuds mätare används oftast i 
centraliserade system för fjärravläsning, t.ex. vid 
fjärrvärme. De kräver instrument som kan ta emot 
och översätta pulserna.

För tillfälliga mätning av vätske�öden kan man 
använda sig av s.k. clamp-on mätare, �ödesmä-
tare av ultraljudstyp för utanpåliggande montage. 
Instrumentet är portabelt för �enkel� kontroll av 
vätske�öden i rörledningar.

Noggrannhet för strypventiler är ca +/- 7-8% upp
till 20%, för pumpkurvor ca +/- 20% respektive
ca +/- 5% för induktiva och ultraljuds mätare.

EL

Eleffekten bestäm ur en funktion av spänning, 
ström och fasförskjutning. Ett vanligt fel är att an-
vända sig av en tångamperemeter. Tyvärr tar denna 
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inte hänsyn till fasförskjutningen vilket blir fel. Det 
�nns mobila och fastmonterade elmätare som
kan placeras på en grupp eller vid en speciell last. 
Det �nns även speciella mätare som mäter stör-

Ett vanligt förekommande fel när man mäter lufttemperatur 
är att man inte enbart mäter lufttemperaturen utan även 
strålningstemperaturer från omgivande ytor och sig själv.

ningar som t.ex. övertoner och spänningsvaria-
tioner som kan vara en fördel att mäta i samband 
med installation av varvtalsreglering.

Individuell mätning

Har man hyresgäster i byggnaden bör dessa ha 
egna elabonnemang eller åtminstone betala för 
sina respektive förbrukningar. Det är inte eleffek-
tivt att inkludera elförbrukningen i hyran eftersom 
hyresgästen då inte får några incitament att
hushålla med elen.

Tariffoptimering för minskade fasta kostnader

Genom att kontrollera och optimera nättariffen för 
alla lite större elabonnemang med säkringsabonne-
mang, t.ex. 63A och större, kan de fasta tariffkost-
naderna ofta sänkas. För större abonnemang kan 
man normalt få statistik från nätägaren, helst
timvärden, och genom analys av statistiken kan 
man bestämma verkligt effektbehov.

Har man säkringsabonnemang som inte är av typ 
enkeltariff bör dessa kollas särskilt eftersom andra 
typer än just enkeltariff sällan är mest kostnadsef-
fektiva utom vid speciella förbrukningsmönster, 
t.ex. att stor del av förbrukningen sker nattetid 
eller under sommaren. Det är mycket vanligt att 
säkringsabonnemang är överdimensionerade, med 
onödiga kostnader som följd.

Har man effektabonnemang bör också dessa kon-
trolleras. För detta krävs timdata som nätägaren 
tillhandahåller. Det �nns normalt två olika effekt-
abonnemang att välja på för lågspänning. Anlägg-
ningens förbrukningsmönster avgör vilken som 
är mest förmånlig. Man bör också kontrollera om 
det är billigare med ett säkringsabonnemang. Vice 
versa bör man kolla om ett effektabonnemang är 
billigare än ett stort säkringsabonnemang (t.ex. 
över 125A). Erfarenhetsmässigt ligger ca 40% av 
effektabonnemangen i fel tarifftyp.

Om man har �era elabonnemang i samma bygg-
nad bör man kontrollera om det är ekonomiskt 
fördelaktigt att slå ihop dessa.

Motorer
Industrisektorn står för 24% av Sveriges elförbruk-
ning enligt Energimyndighetens utredning �Facts 
and �gurs 2008� och den största effektiviserings-
potentialen �nns inom motordrifterna.

Motorer till �äktar, pumpar och kompressorer etc. 
står för 65% av den totala elanvändningen. Ofta 
handlar det om att byta ut gamla motorer till min-
dre och effektivare med högre verkningsgrad samt 
tids- eller frekvensstyra för effektivare styrning/reg-
lering av be�ntliga.

Billig motor i inköp � dyr i drift?

Det är sällan svårt att räkna hem en eleffektiv
motor även om den kanske kostar 10-30% mer än 
motsvarande standardmotor. När standardmotorn 
har gått med kontinuerlig drift i ett par månader så 
har den kostat lika mycket i drift som den kostat i 
inköp.

Inköpskostnaderna ligger ofta i häraden 5% av livs-
tidskostnaden för motorn, vilket kan jämföras med 
elkostnaden ca 90%. I kolumnen med fakta som är 
hämtad från Energimyndigheten hittar du info om 
de nya motorklasserna.
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Pumpar
Pumpar � nns hos varje industriföretag i Sverige.
Användningsområdena är många:
avloppspumpning, vattenförsörjning i industri-
processer, kylning av utrustningar i stålindustrin, 
pumpning av slurry i gruvindustrin, pappersmassa 
eller andra vätskor och vätskeblandningar etc.

Svensk industri använder totalt cirka 10 TWh el 
varje år för pumpdrifter. Det motsvarar omkring 
18% av industrins hela elanvändning.

Mätningar i ett antal processindustrier visar att
pumpverkningsgraden i den normala arbets-
punkten kan variera mellan 5 och 70%. Orsaken 
är i regel att pumparna arbetar vid � öden som är 
betydligt lägre än som motsvarar deras effektiva 
arbetsområde. Kostnaden för pumpdriften över 
en 10-årsperiod kan vara mer än 10 gånger så stor 
som investeringskostnaden för pumpen.

Nya effektivitetsklasser för elmotorer

En ny standard för klassi� cering av trefasiga 
asynkronmotorer har introducerats av IEC
(International Electrotechnical Commission) 
under 2008.

Motorklasserna har nu beteckningarna IE1, 
IE2 och IE3, där IE3 har högst verkningsgrad. 
Enligt den nya klassi� ceringen gäller föl-
jande.

 ningsgrader som ungefär motsvarar vad  
 som hittills gällt för EFF2-motorer. Verk-  
 ningsgradsvärdena för EFF2-motorer har i  
 IE1 justerats med hänsyn till att en ny stan- 
 dard gäller för mätning av verkningsgrader.

 som ungefär motsvarar vad som hittills
  gällt för EFF1-motorer. Verkningsgradsvär- 
 dena för EFF1-motorer har i IE2 justerats
 med hänsyn till den nya standarden för
 mätning av verkningsgrader.

 förhöjd verkningsgrad (eng. Premium
 Ef� ciency)

Inom IEC övervägs även införandet av en 
klass IE4, där kravet är att de motorförluster 
som accepteras i klassen IE3 reduceras med
ytterligare ca 15%. Klassi� ceringen gäller för
enhastighets trefasmotorer med:

Klassi� ceringen gäller inte för motorer som
uteslutande är designade för och som endast
kan användas i frekvensomriktardrift samt
motorer som är helt integrerade med den 
drivna utrustningen såsom i vissa pumpar, 
� äktar eller kompressorer och som därför 
inte kan provas separat. Motorverknings-
graden ska anges enligt den nya europastan-
darden EN 60034-2-1:2007, som innebär att 
nya regler tillämpas för indirekt bestämning 
av verkningsgraden. I praktiken leder detta till 
att de nu uppmätta verkningsgradsvärdena i 
de � esta fall kommer att vara lägre än enligt 
den tidigare standarden.
De nya verkningsgradsgränserna för olika
motorstorlekar i klasserna IE1, IE2 och IE3 
� nns angivna i IEC 60034-30.
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Ersätta be� ntlig pump

˜r inte en uppgradering av den gamla pumpen 
aktuell och det istället gäller att ersätta den uttjänta 
med en ny, kan valet förefalla enkelt. Du beställer 
en ny pump med samma kapacitet som den gamla. 
Men är behovet detsamma? Det kan vara värt att 
kontrollera detta innan du bestämmer dig. Några 
rekommendationer:

 gärna under en längre period. Mättrycket  
 före och efter pumpen, efter ventil samt   
 motoreffekten. Jämför med pumpkurvan.

 systemförändringar har skett efter att den
 be� ntliga pumpen installerades. ̃ r kapaci- 
 tetsbehovet detsamma som tidigare? Hur
 stora är tryck- och � ödesvariationerna?
 Genom att mäta motorns aktiva effekt och
 jämför denna med märkeffekten får man
 en antydan till hur väl pumpen är dimen-
 sionerad.

 Observera att detta inte är en proportiona-
 litet, en pump som inte längre går i sin
 ursprungliga driftpunkt har troligen en
 lägre verkningsgrad och dessutom bör
 märkeffekten korrigeras för motorns
 verkningsgrad.

 ning ansluten till fjärrvärme och inte kän-
 ner � ödet kan du stänga av varmvattnet
 och andra eventuella värmegrupper och
 läsa av kvarstående värmeeffekt i integre-
 ringsverket. Om du sedan dividerar denna
 effekt med temperatursänkningen i VS-
 kretsen med 4,19 får du � ödet i l/s.

 underhåll om vilka erfarenheter de har av
 den gamla pumpen.

 tillgänglighet vid val av pumptyp, material,
 pumphjul och tätningslösning. Konsekven-
 ser och kostnader för pumphaverier bör
 analyseras i förväg.

Varvtalsreglering av pumpar

Installation av varvtalsreglering rekommenderas 
för de � esta pumpdrifter där stora � ödesvariationer 
förekommer. Förutsättningarna bör dock analyseras 
noga. Man måste bland annat ta hänsyn till andel 
statiskt tryck i förhållande till det totala trycket. 
Minskar varvtalet förändras pumpens � öde propor-
tionellt mot varvtalet, tryckhöjden med varvtalet 
i kvadrat och effektbehovet med tredjepotensen 
på varvtalet. Detta gäller dock strikt endast i ett 
cirkulationssystem, det vill säga då ingen statisk 
höjd � nns i systemet. Vid lägre varvtal får du, 
utöver ett minskat effektbehov, även minskade 
underhållskostnader för pumpsystemet. Mot detta 
ska givetvis ställas merkostnaderna för att skaffa 
utrustningen som krävs för varvtalsreglering. Du 
bör också ta reda på vilka energiförluster som upp-
står i självavarvtalsreglerutrustningen. Eventuella 
konsekvenser av nätstörningar som kan orsakas av 
frekvensomriktare bör även beaktas.

Ventilation
En ventilationsanläggning har en huvuduppgift; 
den ska föra bort föroreningar som alstras i bygg-
naden och ersätta den förorenade luften med ren.

Föroreningar är bland andra:

2)

 samheten, processer, byggnadsmaterial
 och inredning

Ventilationskrav enligt Boverkets byggregler:

�Ventilationssystem ska utformas så att ett tillräck-
ligt utelufts� öde kan tillföras byggnaden. Ventila-
tionssystemet ska också kunna föra bort hälsofar-
liga ämnen, fukt, besvärande lukt, utsöndrings-
produkter från personer och byggmaterial samt 
föroreningar från verksamhetens i byggnaden�

Elanvändningen i för ventilation kan enligt Energi-
myndigheten minskas med 30% med bibehållen 
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eller förbättrad funktion, men många exempel visar 
på ännu större besparingar. Den stora besparings-
potentialen i kWh och kronor � nns ofta på värme-
sidan, dvs. energin för uppvärmning av ventilations-
luften.

Olika ventilationssystem

Självdrag

Den varma luften inomhus stiger via termik uppåt och försvin-
ner ut ur huset via luftkanaler vilket skapar undertryck i byggna-
den. Tack vare undertrycket sugs ny luft in i byggnaden utifrån 
genom uteluftsdon, vädringsfönster och otätheter.
Eftersom termiken styrs av skillnaden i temperatur inneute
förstås att självdrag inte fungerar särskilt väl under sommar-
halvåret.

F-system � äktstyrd frånluft

Luften sugs ut från bostaden med hjälp av � äktar. Luften sugs 
ut från köket, från toaletter/badrum samt från tvättstugan och 
ersätts på samma sätt som i hus med självdrag, alltså genom 
uteluftsdon, vädringsfönster och otätheter i byggnaden.

FT- och FTX-System �
Fläktstyrd från och tilluft

Den mest kompetenta formen av ventilationssystem är de
balanserade systemen, FTsystemen. Ett FT-system med värme-
återvinning har beteckningen FTX, där X står för värmeväxling 
eller värmeåtervinning. Fläktar styr både tilluften och frånluften.

Det man alltid bör se över är att:

 Om luft� ödet minskar med 20% minskar
 elförbrukningen med 50% och värmeför-
 brukningen med 20%.

 av verksamheten.

 fungerar bäst när tilluftstemperaturen är ca
 3-4°C lägre än rumstemperaturen. Dess-
 utom kan man vid undertempererad tilluft
 bättre utnyttja gratisvärme från solinstrål-
 ning, belysning, apparater och personer.

 behov via fastighetsdatorns tidkanaler eller
 med kopplingsur med veckoschema, timer
 och/eller närvarogivare så att anläggning-
 en enbart är igång när det behövs. Normalt
 är det lämpligt att köra igång ventilationen
 en timme innan verksamheten börjar och
 stänga av den en halv timme efter dess
 slut.                                                     
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 lokaler med liknande verksamhetstider
betjänas av samma aggregat/kanal så att

 man inte behöver ventilera hela huset bara
 för att en smärre lokal behöver ventilation.

 varvtalsstyrning av � äktarna kan luft� ödet
 varieras efter olika parametrar som t.ex.
 tid, utetemperatur och CO2-halt. Besparing-
 arna kan bli betydande.

 spara 50-90% av energikostnaden vid till-
 och frånluftsventilation, beroende på vil-
 ken typ av utrustning man installerar. De
 olika typerna har sina för- och nackdelar.

 luften till värmesystemet med värmepump,
 vanligtvis med god lönsamhet.

 fallet som ska vara lågt påverkas av hur
 anläggningen är injusterad, nedsmutsning
 och � lterarea samt anslutningar mellan
 � äkt och kanalsystemet respektive avgre-
 ningar, böjar spjäll och ljuddämpare.

 peraturstyrning kan vara rena sparbössan!

SFP = totalt tillförd eleffekt /max. luft� öde 
(kW/ (m3/s)), se även SS-EN 13779:2007

Vad är �bra� SFP-värde för ett FTX-aggregat?
SFP = 1,5 Mycket eleffektivt
SFP = 2,0 Eleffektivt
SFP = 2,5 Mindre eleffektivt
SFP = 4,0 Uselt � slöseri med el
Frånlufts� äkt?
SFP = 0,5 Eleffektivt
SFP = 1,0 Skapligt
Tillufts� äkt med värmebatteri?
SFP = 1,0 Eleffektivt.

För att bedöma � äktarnas eller ventilationssystemens 
eleffektivitet kan Speci� c Fan Power (SFP) beräknas. 
SFP värdet beskriver hur lättdrivet systemet är, dvs. 
hur mycket el som behövs för att transportera en viss 
mängd luft. SFP beräknas enligt följande:

Boverkets råd för FTX-system i nya byggnader är 
mindre än 1,5 kW/(m3/s). I be� ntliga byggnader från 
70 och 80talet kan SFP ligga på 3-4 och vid ROT 
projekt är värden runt 2,0-2,5kW/(m3/s) realistiska.

Svensk industri använder uppskattningsvis 7 TWh 
el varje år för att driva � äktmotorer. En stor del av 
denna � äktenergi används inom energiintensiv 
industri för tillverkning av massa, papper, järn och 
stål, men även verkstadsindustrin använder så 
mycket som 1 TWh/år för � äktdrift.

Få ifrågasätter � äkttypen eller -storleken så länge 
� äkten är i drift och fungerar. När en be� ntlig
� äkt ska ersättas eller en ny köpas in så har du ett 
utmärkt tillfälle att se över ventilationsbehovet och 
påverka ditt framtida energibehov för � äktdriften.

Det är just vid köptillfället du har möjlighet att på-
verka den framtida elanvändningen. Detta är alltså 
ett unikt tillfälle att tänka igenom behovet som man 
inte bör missa.

Verkningsgraden för en � äkt bestäms av � äkttyp:

Totalverkningsgrad
Fläkttyp Minimivärde

Radial� äkt med bakåtriktade,
bakåtböjda skovlar 70%

Radial� äkt med framåtriktade,
framåtböjda skovlar (trumhjul) 50%

Radial� äkt med raka, radiella skovlar 50%

Tvärströms� äkt 55%

Radial� äkthjul (utan spiralkåpa) 60%

Axial� äkt i kanal 60%

Axial� äkt, icke kanalansluten 55%

Minimivärden på totalverkningsgrader enligt VVS AMA 98.

Kyla
Driftkostnaden för ett nytt kylaggregat över en 
15-årsperiod uppgår till ca 75% av hela livskostan-
den för anläggningen. Det � nns därför mycket att 
tjäna på att ha en effektiv anläggning.

Trots att vi i Norden lever i ett klimat där utetempe-
raturen under större delen av året är lägre än den 
temperatur vi vill ha inne, ökar behovet av kyla. 
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Kylbehov � nns både som komfortkyla under de 
varmare dagarna men också årets samtliga dagar i
lokaler där viss teknisk utrustning förekommer. 
När en luftkonditionerings- eller kylanläggning ska 
energieffektiviseras är det alltid tillrådligt att starta 
med att se över om de värmelaster som ska kylas, 
kan de begränsas. Därefter startar arbetet med 
dimensionering och effektivisering av kylanlägg-
ningen. Erfarenhetsvis är många kylanläggningar 
kraftigt överdimensionerade, vilket ger försämrad 
funktion, dåliga driftförutsättningar, t.ex. ideliga 
start och stopp, och onödiga kapitalkostnader.

Förutom rätt dimensionerad anläggning bör man 
beakta möjligheten att ta tillvara på den värme som 
produceras vid framställning av kyla. Denna värme 
bör återanvändas till värmesystemet; en möjlighet 
som utnyttjas i allt för liten utsträckning.

 ten minska från bland annat belysningen?
 Se Energimyndighetens krav för belysning i
 kontorslokaler.

 avskärmning?

 och hur, förändras den under dygnet/året?

 mån låta inomhustemperaturen följa utetempe-
 raturen, t.ex. kan 20”C tillåtas under -10”C ute
 och 25”C vid högre utetemperatur än 26”C, kan
 en hel del energi och effekt sparas både i kyl-
 och värmesystemet. Erfarenhetsvis medför en
 sådan temperaturstyrning dessutom att klima-
 tet ofta uppfattas som bättre.

 pumpas runt i hela huset under vinterhalvåret
 enbart för att t.ex. kyla ett serverrum. Vilken
 förångningstemperatur behöver du för att
 åstadkomma efterfrågade temperaturer?

 temperaturen? Försök � nna de svaga länkarna,
 till exempel underdimensionerade kylbatterier.
 Använd � ytande förångningstemperatur om
 kyllasten varierar.

 ratur, till exempel för uppvärmning av produk-
 tionshallar med golvvärme, garage, förvärm-
 ning av ventilationsluft eller vatten?

 acceptera vid dimensionerande förhållanden?

 seringstemperaturen generellt eller under del
 av dygnet/året?

 underdimensionerade kondensorer. Använd
 � ytande kondensering.

 het kräver jag? Hur ser belastningspro� len ut
  över dygnet/året?

 Vilken är driftkostnaden? Notera att COP inte är
 konstant utan förändras med belastningen,
 förångnings- och kondenseringstemperaturen.

Att utnyttja frikyla är också ofta effektivt. När 
utetemperaturen är under t.ex. 10°C så stängs 
den mekaniska kylanläggningens kompressor av 
i komfortkyldelen och istället utnyttjas uteluften. 
Att använda frikyla nattetid under sommarhalvåret 
blir allt vanligare, men frikyla kan oftast användas 
oavsett årstid och tid på dygnet.
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Värmesystem
Värmesystem och tappvarmvatten är områden 
där el- och värmeanvändningen kan effektiviseras. 
Stora pengar � nns att spara för företag som driftopti-
merar de maskiner och processer som drivs av elekt-
riska motorer, för att inte tala om komfortfaktorn.

Vanliga problem i ett värmesystem är:

 utrymmet

 fönstren öppnas

 fungerar som tänkt

 öppningar

 reglercentraler ger fel tilloppstemperatur

 gasar och bromsar samtidigt

Hur uppnås då rätt inomhustemperatur?

Olika typer av värmesystem

Vattenburet Ett-rörssystem

Ett-rörssystemet bygger på att radiatorerna är se-
riekopplade i en eller � era slingor. För varje passe-
rad radiator sjunker temperaturen någon grad 
vilket kompenseras genom att storleken på radia-
torerna ökar mot slutet av slingan. Konstruktionen 
har höga tryckfall vilket innebär mer pumpenergi. 
En annan nackdel är att om en radiator stängs av 
ökar temperaturen på de övriga.

- Rätt tilloppstemperatur

- Fungerande radiatortermostater

- Inbyggnadsförhållanden

- Rätt � öde

- Rätt tryck

- Rätt dimensionerad radiator

Vattenburet Två-rörsystem

I Två-rörsystemet är tilloppstemperaturen till varje 
radiator lika (bortsett från distributionsförluster) 
och kan injusteras individuellt.

Genom att montera en reglerventil som balanserar 
anläggningen automatiskt så kan individuell regler-
ing erhållas utan risk för obalans. Se bild nedan.

I ett ej injusterat värmesystem så varierar radiator-
temperaturen hos från övre till nedre delen. Helst 
vill man att temperaturskillnaden in-ut är konstant 
hos samtliga radiatorer vid samma utetemperatur.

I såväl ett- som tvårörssystem så � nns stora för-
bättringspotentialer.

Ej inreglerat värmesystem
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 lighet till väl fungerande och energismart
 reglering är det önskvärt att kunna anpassa
 användningen till aktuellt behov i så stor
 utsträckning som möjligt. Detta kan göras
 genom:

 ning i verkstads- och lagerlokaler)

Behovsanpassning

Termostatventiler

Termostatventilerna minskar energibehovet genom 
att strypa värmen till radiatorn när temperaturen 
i rummet stiger. En förutsättning för att rätt funk-
tions ska erhållas är att systemet är rätt injusterat, 
samt att tryckfallet över ventilerna är det rätta.

Många gånger är det också lönsamt att byta ut 
gamla ventiler som förlorat sin förmåga att reglera 
värmen tillfredställande.

Pumpstopp

Cirkulationspumpar i vattenburna system behö-
ver bara vara i drift när det � nns ett värmebehov i 
byggnaden.

Pumpbyte

Gamla pumpar är ofta avsevärt större än vad de 
behöver vara och går med konstant varvtal. Man 
kan uppnå påtagliga energibesparingar genom att 
installera nya rätt dimensionerade pumpar med 
variabelt varvtal/� öde.

Varvtalsstyrda pumpar

˜r i princip standard i dag i nya byggnader med 
inbyggd tryckreglering. För gamla system med ter-
mostatventiler räknas en investering hem fort.

Inomhustemperatur

Varje grads temperatursänkning sparar ca 5-10% av 
uppvärmningsenergin.

Natt/helgsänkning eller avstängning

Att via reglercentralen sänka framledningstempe-
raturen nattetid och helger kan ge viss besparing i 

lätta byggnader som inte tar så lång tid att värma 
upp. Om värmeleverantören tillämpar effekttaxa 
baserad på timavläsningar kan emellertid kost-
nadsbesparingen ätas upp av ökad effektkostnad 
beroende på de effekttoppar som uppkommer då 
värmen slås på igen.

Elvärmesystem
Industrilokaler värms ibland med elradiatorer,
elaerotemprar, eldrivna strålningsvärmare eller 
med övervärmd tilluft via elvärmebatterier i venti-
lationsaggregat eller i kanalsystemet. Att använda 
en så högkvalitativ energiform för uppvärmning 
som el är olämpligt och ofta onödigt dyrt, men kan 
i vissa fall vara befogat. Ett sådant exempel är om 
man installerar strålningsvärmare i lokaler som 
temporärt behöver värme och man kan rikta vär-
men till arbetsplatserna så att personerna värms i 
första hand och inte lokalerna.

Att värma med övervärmd tilluft kan vara direkt 
olämpligt av � era orsaker:

 lerna skall kunna värmas, vilket innebär
 onödig driftstid och slöseri med energi-
 resurser.

 bäst behövs respektive att anpassa värme-
 tillförseln efter verksamhetens behov eller
 individuella önskemål.

 tionssystemen separeras ur energieffekti-
 vitetssynpunkt, men självklart måste
 investeringskostnaden beaktas.

Tappvarmvatten
Att värma tappvarmvatten och tillhörande rör-
system kräver mycket och ibland onödig energi. 
I industrilokaler där varmvatten mest används av 
hygieniska skäl, t.ex. i omklädningsrum, wc etc. 
kan distributionsförlusterna i rörnätet vara orimligt 
höga i jämförelse med energibehovet för själva 
varmvattnet. Det är därför inte sällan mest energi-
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effektivt, och billigast, att installera elvarmvatten-
beredare lokalt där behovet �nns och stänga av det 
centrala rörnätet.

Genom att ersätta gamla armaturer med så kallade 
resurseffektiva kranar kan energianvändningen 
minska med upp till 40%. Det går också att ersät-
taduschmunstycken med nya som blandar vatten 
och luft och ger samma komfort med lägre energi-
förbrukning eller/och installera tidsbegränsare som 
stänger av duschen efter viss tid.

Temperatur i varmvattenberedaren

Att sänka varmvattenberedarens temperatur kan 
vara ett bra sätt att spara. Dock måste risken för le-
gionella beaktas. Att stänga av vvc-pumpen under 
nätter och helger är inte tillrådigt av samma orsak.

Teknisk isolering
Teknisk isolering, det vill säga isolering av rör och 
ventilationskanaler i byggnader kan ofta snabbt 
räknas hem. Anvisningar för beräkning av tjocklek 
�nns i den svenska standarden SS 27 40 09.

Genom att t.ex. öka isolertjockleken från 40 mm till 
80 mm i hetvattenledningar med mediatemperatur 
på 90°C och omgivningstemperatur på 20°C så kan 
kostnaden för den tjockare isoleringen sparas in på 
ca två år. I exemplet användes steullsrörskål med 
en ytbeklädnad av plastplåt och rörets diameter var 
60 mm. Besparingen blev 6W/m.

Utan isolering förlorar ett 15 mm kopparrör hela 
245 kWh per år och meter rör. Om röret isoleras 
med en isolertjocklek om 20 mm förlorar samma 
rör 53 kWh och vid 40 mm isolertjocklek 40kWh. 
Omgivningstemperaturen är i detta exempel 20°C 
och vattentemperaturen 60°C.
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 styr zonerna

 konstantljus vilket innebär att ljuset från
 belysningsarmaturerna anpassas efter
 dagljuset i lokalen

 kan användas för att automatiskt släcka
 och / eller tända belysningen.

¯tgärder som är lämpliga att genomföra:

Ny teknik, så kallad högfrekvensdrift (HF) för lys-
rörsarmaturer, innebär att verkningsgraden för-
bättras. Nya armaturer med HF-drift och T5-lysrör 
kan halvera elanvändningen. Dessutom kan ljuset 
styras efter behov, t.ex. så att det styrs ner ju mer 
dagsljus som kommer in. En närvarogivare ser till 
att ge ljus där någon är men inget ljus när ingen 
är. Detta kan minska elanvändningen dramatiskt. 
Närvaro- och dagsljusstyrning i kombination kan

ge besparing om 70%, utöver den besparing som 
de nya armaturerna med T5-lysrör ger. T5-lysrör 
med HF-drift har avsevärt betydligt längre livslängd 
än gamla lysrör, ca 20 000 timmar, vilket betyder 
att också underhållskostnaderna minskar.

Kompaktlysrör och lysrörslampor har blivit mindre 
och � nns i allt � er watt-tal. De kan ersätta glödlam-
por på allt � er ställen. Notera att glödlampor håller 
på att fasas ut efter EU-beslut.

Belysning
Studier har visat att elanvändningen för belysning 
kan minskas med hela 60 % i små och medelstora 
industrier. Tecken på att en anläggning är föråldrad 
kan vara:

Energimyndighetens rekommendationer om instal-
lerad effekt per kvadratmeter anges nedan. Lägg 
i hop effekten för samtliga ljuskällor och dividera 
med golvarean så får du fram den installerade 
effekten. Notera att även att drivdon i gamla lys-
rörsarmaturer drar jämförelsevis mycket el, ca 20% 
av armaturens effektbehov. Gamla armaturer kan 
dessutom utgöra en potentiell brandrisk.

W/m2 Energieffektivt

Arbetsplatser < 7

Korridorer < 5

Kontorsrum  < 7 

 bländande

 enligt Energimyndighetens rekommen-
 dationer

 ras till arbetsplatserna

16    AHLSELL � R¯D FÖR ENERGIEFFEKTIVISERING INOM INDUSTRI

Industri upp.indd   16 10-03-17   16.21.05



Formeln för att beräkna livscykelkostnaden (LCC) är:

LCCtot = investering + LCCenergi + LCCunderhåll

LCCenergi = årlig energikostnad × nusummefaktorn
LCCunderhåll = årlig underhållskostnad × nusummefaktorn

Nusummefaktor
Kalkylränta i procent

	 ¯r	 0	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 15

	 2	 2,00	 1,97	 1,94	 1,91	 1,89	 1,86	 1,83	 1,81	 1,78	 1,76	 1,74	 1,63

	 3	 3,00	 2,94	 2,88	 2,83	 2,78	 2,72	 2,67	 2,62	 2,58	 2,53	 2,49	 2,28

	 4	 4,00	 3,90	 3,81	 3,72	 3,63	 3,55	 3,47	 3,39	 3,31	 3,24	 3,17	 2,85

	 5	 5,00	 4,85	 4,71	 4,58	 4,45	 4,33	 4,21	 4,10	 3,99	 3,89	 3,79	 3,35

	 6	 6,00	 5,80	 5,60	 5,42	 5,24	 5,08	 4,92	 4,77	 4,62	 4,49	 4,36	 3,78

	 7	 7,00	 6,73	 6,47	 6,23	 6,00	 5,79	 5,58	 5,39	 5,21	 5,03	 4,87	 4,16

	 8	 8,00	 7,65	 7,33	 7,02	 6,73	 6,46	 6,21	 5,97	 5,75	 5,53	 5,33	 4,49

	 9	 9,00	 8,57	 8,16	 7,79	 7,44	 7,11	 6,80	 6,52	 6,25	 6,00	 5,76	 4,77

	 10	 10,00	 9,47	 8,98	 8,53	 8,11	 7,72	 7,36	 7,02	 6,71	 6,42	 6,14	 5,02

	 15	 15,00	 13,87	 12,85	 11,94	 11,12	 10,38	 9,71	 9,11	 8,56	 8,06	 7,61	 5,85

	 20	 20,00	 18,05	 16,35	 14,88	 13,59	 12,46	 11,47	 10,59	 9,82	 9,13	 8,51	 6,26

Tabell 1. Nusummefaktorn vid olika kalkylräntor och ekonomiska livslängder.	

Beräkning av LCC
Energi- och underhållskostnader kommer att 
variera under årens lopp. Det är mycket svårt att 
förutsäga hur stora variationerna blir. För enkelhets 
skull antas att kostnaderna för elenergi och under-
håll är lika stora varje år.

Energi- och underhållskostnaderna under produk-
tens livslängd, kanske 15 år, räknas sedan om till 
dagens värde med hjälp av den så kallade nusum-
mefaktorn. De kan då jämföras med investerings-
kostnaderna som uppstår första året. Nusummefak-
torn bestäms av produktens ekonomiska livslängd 
n (år) och av kalkylräntan rk (angiven i procent).

Nusummefaktorn = [1 - (1 + 0,01 × rk)-n] / (0,01 × rk)
Nusummefaktorns värde vid olika kalkylräntor och 
ekonomiska livslängder framgår av tabell 1 nedan.
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Livslängd eller Brukstid
Vid beräkning av den ekonomiska livsländen gör vi 
skillnad på brukstid och livslängd. Om en produkt 
har en livslängd på 15 år men ska enbart användas 
i 10 år, så ska 10 år användas som kalkyltid:

Notera att den ekonomiska livslängden kan 
vara kortare än den tekniska beroende på den 
snabba tekniska utvecklingen där allt energi-
effektivare och �smartare� utrustningar
kontinuerligt presenteras.	

	 ¯r

Klimatskärm	 50

Belysning	 20

Kylsystem	 20

Luftbehandlingssystem	 20

Motorer / Frekvensomriktare	 10

Pumpsystem	 25

Storköksutrustning	 15

Tryckluftssystem	 20

Värmesystem	 60

Tappvattensystem	 60

Värmeväxlare	 25-30

Pannor	 25-30

Vämepumpar	 15-20

Distributionssystem	 15-20

Riktvärden för livslängder (Energisparguiden, 
www.ufos.se)
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Ahlsell Energieffektivisering
Ahlsells energieffektiviseringskoncept erbjuder dig följande hjälpmedel och förtydligande
som ska stötta ditt energieffektiviseringsarbete:

 vilka produkter och system som har minst  
 20% lägre energiförbrukning ställt mot   
 en referensprodukt, referenssystem eller  
 ett referensbeteende. Alternativt har pro  
 dukten en payoff tid på högst 5 år tillföljd  
 av lägre energiförbrukning.

 av att produkten eller systemet har en   
 verklig positiv inverkan på energiförbruk- 
 ningen ställt mot den metod som valts.

 � nnas en lönsamhet för fastighetsägaren  
 och industrin att göra ett energieffektivare  
 val.

Identi� erbara

Vår � loso�  handlar om att de artiklar som är 
energieffektiva ska vara enkla att hitta och tydligt 
uppmärkta.

Oavsett om du söker i Ahlsells Internetbutik, an-
vänder våra kataloger eller väljer produkter i vårt 
butikssortiment så ska det vara lätt att hitta ett 
energieffektivt alternativt. Energieffektiva ska helt 
enkelt vara sökbara och tydligt uppmärkta. 

 ef fektiva artiklar märkta med symbolen;  
 Energieffektiv. 

 energieffektiva artiklar som uppfyllde
 kraven i februari 2010.

 lar uppmärkta med symbolen energieffek- 
 tiv och synliggörs redan vid sökresultat  
 listorna. Internetbutiken är alltid uppdate- 
 rad med de senaste produkterna.

Produktmärkning energieffektiv

I syfte att konkretisera och tydliggöra energief-
fektiva artiklar för branschen, introducerar Ahlsell 
produktmärkningen �Energieffektiv�.
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Symbol

De produkter som klarar de uppställda kraven för 
�Energieffektiv� får vara märkta med denna sym-
bol som ska symbolisera minskning av energiåt-
gång. 

Längst bak i handböckerna åter� nns även en sam-
manställning av de lagar och förordningar som är 
gäller idag inom respektive produktområde.

Samtliga handböcker � nns för nedladdning på 
hemsidan www.energieffektiv.com

Hemsidan www.energieffektiv.com

Energieffektiv är mötesplatsen för fördjupning 
inom området energibesparande lösningar för
fastighetsägare, industrier, installatörer och kon-
sulter. Här samlas energireducerande förslag och 
energitips som energieffektiviserar din anläggning 
och säkerställer minskad miljöpåverkan så att 
klimatmålet uppfylls.

Energieffektiv är ett energisamarbete som hjälper 
dig att reducera energianvändningen även efter ge-
nomförd energideklaration. Här hittar du energiråd 
och energiprocesser som ger dig bestående resul-
tat med lägre driftnetto och förbättrat resultat.

Veri� erbara

Att enbart hävda att en produkt är energieffektiv 
är inte konkret nog enligt vårt koncept; det handlar 
om att kunna veri� era att produkten verkligen är 
energieffektiv.

Lönsamma

Att enbart hävda att en produkt är energieffektiv 
är inte konkret nog enligt vårt koncept; det handlar 
om att kunna veri� era att produkten verkligen är 
energieffektiv.

Energieffektiviseringsråd

Ahlsell har tagit fram tre handböcker med råd om 
energibesparande åtgärder;

Ahlsell har tagit fram en mall för veri� erbar-
het i vilket leverantörer till Ahlsell �Veri� erar� 
sina produkter eller system mot en referens-
produkt, ett system eller ett beteende alterna-
tivt att produkten har en pay-off tid på högst 
5 år. Regelverket för referensprodukten/syste-
met är att:

  idag och den får inte vara utgående. 

  kostnad samt sedvanlig slutkundspris.

Veri� eringsdokumentet åter� nns:

 fastigheter
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